CareSens-kontrolliliuos (liuokset A ja B)

TARKEAA

Lue tama ohje sekd mittarin kiyttoohje ennen CareSens kontrolliliuoksen
kayttod. Kéytd CareSens kontrolliliuosta ainoastaan CareSens mittareiden ja
CareSens testiliuskojen kanssa.

KAYTTOTARKOITUS

CareSens-kontrolliliuos on punainen liuos, jota kdytetdan CareSens
verensokerimittareiden ja vastaavien testiliuskojen oikean toiminnan
tarkistamiseen sekd ettd oikeita testiohjeita on noudatettu.

YHTEENVETO JA TOIMINTAPERIAATE

CareSens-kontrolliliuos sisdltdd tietyn madrin glukoosia. Liuoksen siséltiméan
glukoosin maérd voidaan mitata CareSens- mittareiden ja verensokeriliuskojen
avulla. CareSens kontrolliliuos on tarkoitettu omaseurantaan (in vitro
-diagnostiikkaan). Liuoksen avulla voit tarkistaa, ettd verensokerimittari ja
verensokeriliuskat toimivat oikein ja ettd oma mittaustekniikkasi on oikea.
Mittaustulosten pitiisi olla kontrolliliuoksen viitealueella. Viitealueen raja-arvot
on painettu kéyttamasi liuskapurkin etikettiin.

HUOM

Liuskapurkin etikettiin painetut kontrolliliuosten viitearvot koskevat
yksinomaan CareSens-kontrolliliuoksia. Néitd viitearvoja kdytetddn
verensokerimittarin ja -liuskojen toiminnan tarkistamiseen. Ne eiviit ole
verensokerin suositusarvoja.

CareSens-kontrolliliuosta kéytetifin seuraavissa tilanteissa:

* Harjoittelet mittausta kontrolliliuoksella verindytteen sijasta.

» Kéytéit CareSens-verensokerimittaria ensimmaisté kertaa.

« Otat uuden liuskapurkin kdytt6on.

» Verensokerimittarin tai verensokeriliuskojen toiminnassa epéillaén olevan vikaa.
« Epiilet mittaustulosten tarkkuutta tai ne eivét vastaa vointiasi.
 Verensokerimittarisi on pudonnut lattialle.

SAILYTYS JA KASITTELY

Séilytd CareSens-kontrolliliuos 8-30°C (46-86°F) ldmpdatilassa. Pidé pullon korkki
titviisti suljettuna. Kontrolliliuos on otettava huoneenldmpson (20-25°C/68-77°F)
vihintdén 30 minuuttia ennen mittausta, jotta tulos on tarkka. Kontrolliliuosta ei
saa sdilyttad jadkaapissa, eikd se saa jadtyd. Kdytd livos ennen pulloon merkittyd
viimeistd kdyttopdivamadrad ja 3 kuukauden (90 vuorokauden) kuluessa pullon
avaamisesta.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

CareSens-kontrolliliuokset on tarkoitettu vain in vitro -diagnostiikkaan.
CareSens-kontrolliliuosta saa kdyttda vain CareSens verensokerimittarien ja
verensokeriliuskojen toiminnan itse suoritettavaan tarkistamiseen.

CareSens - verensokerimittarien kanssa saa kdyttdd vain CareSens
kontrolliliuosta.

Kontrolliliuosta ei saa nielld eika pistda.

Tarkista pulloon merkitty viimeinen kayttopdivamadrad. Valmistetta ei saa
kayttad viimeisen kéyttopaivén jalkeen.

Jos mittaustulokset jadvit jatkuvasti viitealueen ulkopuolelle, mittaria ja
verensokeriliuskoja ei saa kiyttdd verensokerin mittaamiseen verindytteesta.
Kontrolliliuokset, verensokerimittari ja verensokeriliuskat on otettava
huoneenlampoon (20-25°C/68-77°F) véhintddn 30 minuuttia ennen mittausta.
Ravista kontrolliliuospulloa huolellisesti ennen kiyttod ja havitd ensimméinen
pisara. Pyyhi pullon kérki puhtaalla liinalla ennen kuin tiputat liuosta CareSens-
verensokeriliuskalle.

Kontrolliliuos siséltdd vériainetta, joka voi vérjitd vaatteita.

MITTAAMINEN

Vaihe 1

Tyonni CareSens-verensokeriliuska verensokerimittarin liuska-aukkoon.

Jos mittarisi on koodattava, CareSens-verensokerimittari kdynnistyy ja niytolle
ilmestyy numerokoodi. Jos ndyt6lld nikyvi koodi ja liuskapurkin koodi eivit
vastaa toisiaan, tutustu CareSens mittarin kiyttGoppaaseen.

Jos mittarisi on ei-koodattava, mitcicin koodien tarkistamista ei tarvita.
Vaihe 2
Ravista kontrolliliuospulloa huolellisesti ennen kayttoa.

Vaihe 3
Purista pullosta pisara kontrolliliuosta ja hiviti se. Pyyhi pullon annostelukérki
puhtaaksi.
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Vaihe 4

Tiputa kontrolliliuosta verensokeriliuskan kirkeen, kunnes mittari antaa
aénimerkin.

Vaihe 5

Mittarin ndytolld ndkyvit ensin numerot viidestd yhteen, minké jilkeen
mittaustulos ilmestyy.

Vertaa mittaustulosta liuskapurkin etikettiin painettuihin viitearvoihin. Jos tulos on
néiden viitearvojen sisélld, verensokerimittaria ja verensokeriliuskoja voi kéyttid
verensokerin mittaamiseen verindytteesta.

Vaihe 6

Poista kiytetty verensokeriliuska liuska-aukosta. Mittari sammuu automaattisesti.
Perehdy CareSens verensokerimittarin kdyttéoppaan tarkempiin tietoihin, ennen
kuin kéytédt CareSens-kontrolliliuosta.

VIITEARVOJEN ULKOPUOLISET MITTAUSTULOKSET

Kun testi tehdidén huoneenldimmossi, CareSens-kontrolliliuoksella saatavat

mittaustulokset asettuvat CareSens-liuskapurkin etikettiin painetulle viitealueelle

noin 95 prosentissa tapauksista. Tulosten tarkkuus riippuu my®s siité, onko

verensokerimittari koodattu asianmukaisesti vastaamaan liuskapurkin

numerokoodia.

Jos mittaustulokset jadvit liuskapurkin etikettiin painettujen viitearvojen

ulkopuolelle, toista mittaus. Poikkeavien mittaustulosten syyné voi olla yksi tai

useampi seuraavista tekijoista:

* Mittaustapaan liittyva virhe

* Vanhentunut tai kontaminoitunut kontrolliliuos

* Viallinen tai vanhentunut verensokeriliuska

* Verensokerimittarin toimintahéirio

« Liian lammin tai liian kylmé kontrolliliuos

« Kontrolliliuospulloa ei ravistettu riittdvan huolellisesti tai pullon kirked ei
pyyhitty puhtaaksi

* Verensokerimittarin ja liuskapurkin numerokoodit eivit vastaa toisiaan (jos
mittarisi vaatii koodausta).

TARKEAA

Jos kontrolliliuostestin tulokset jdavét jatkuvasti liuskapurkin etikettiin
painettujen viitearvojen ulkopuolelle, verensokerimittari ja verensokeriliuskat
eivit ehkd toimi oikein. Télloin niitd ei saa kdyttdd verensokerin
mittaamiseen verindytteestd. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttd paikalliseen
valtuutettuun i-SENS-edustajaan.

KEMIALLINEN KOOSTUMUS

Yksi 4 ml CareSens-kontrolliliuospullo siséltaa:
* D-glukoosia

* Siilontaainetta

* Punaista FD&C-viriainetta

* Viskositeetinsddtoainetta

KAYTETYT SYMBOLIT

Tutustu kdyttdohjeisiin

Lampétilarajoitukset

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu terveydenhuollon laite

Valmistaja
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